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Il primoponteibrido d’Europa
INFRASTRUTTURE

A Gonnesa,in Sardegna,saràpresto

inaugurataunanuovainfrastruttura

realizzatadaManiniPrefabbricati

incementoarmatoprecompresso

estratocorticale rinforzatocon

armaturaausiliaria in barredi

polimerie fibredi vetro.L’opera

èilfruttodellaricercadi imprese

delsettoreedi unperfettogioco

disquadra.Ilcantieree lavocedei

protagonistidi questaoriginalefiliera

dellecostruzionichespieganocome

un’operaminorepossafare scuola

MAN UEL BOCCOLINI

AMMINISTRATORE

DELE GATO DI MANINI

PRE FABBRICATI

«Dopoessereriusciti

nell’impresadirealizzare,
primiinEuropa,unponte

in cementoarmato

precompressoconstrato
corticalerinforzatoin

barredipolimeri efibredi

vetro,ilnostroobiettivo
è orafarconoscere

latecnologiaelesue

applicazioni.Siamonella

condizionediprodurre

questasoluzionesu
scalaindustriale.Ciò

cheservefarcomprendereèchelatecnologia

ibridaimpiegataaGonnesahacostisuperiorima
unciclodivitadi granlungasuperiorerispettoa

soluzionitradizionali.L’analisiLifecycleassessment
dovrebbefinalmenteentrarenellacultura

tecnicadeglioperatoridellecostruzioni.Questa

nostrarealizzazione,dicuisiamoorgogliosi,èlìa

dimostrarlo.Aggiungoun’altrariflessione.Parliamo
semprepiùspessodisostenibilità.Amioavvisola
verasostenibilitàlaraggiungiamoselaassociamo

al requisitodidurabilità,un’altraopzioneche
abbiamoadisposizioneperridurrele emissioni
di CO2.Ilnostrocompitoèfarconoscereacoloro

i qualiraccomandanoeprescrivonolesoluzioni

tecnichequantoavvenutoaGonnesa.Serve

diffonderequestanuovaculturatecnica,servefar

conoscerel’esperienzamaturatainSardegna.Per
giungereaquestorisultatonoitutti,equandodico

noimi riferiscoacommittenti,progettisti,fornitori,

consulenti,responsabili,abbiamomessoin giocola

nostracredibilitàeora,aopera conclusa,possiamo

affermarediaveravutoragione.L’altromessaggio
cheprovienedaquestariuscitaesperienzariguarda

il mondodelleimprese.Sonoconvintocheper
industrializzareilprocessoedilizioservauna
nuovacollaborazionetraimpresedi costruzionie

mondo dellaprefabbricazione.Lacompetizione

appartienealpassato.Ridurretempie costidi
produzioneèun’esigenzadientrambiel’ingresso
in cantieredi materialicomplessiedi qualità

puòaiutarequestaintesa.Ilmodellovincente,a

mio avviso,èl’off-site.L’evoluzionetecnologica
èinevitabileehabisognodinuoviprotagonisti.

Questocasodimostrachel’esitoèvincenteper
tutti gliattori.L’ediliziastaattraversandouna

fasenuova,dovel’innovazioneèfondamentale.

Dobbiamocavalcarequestaondafavorevole».

Pontedi Gonnesa,posadella primadellesettetravi di ManiniPrefabbricati

Q
ualcunol’ha definita un’opera iconi-

ca. Altri, unesempio dellacapacità

italiana di faresquadra. Peraltrian-

cora,la dimostrazionedell’esistenzadi unafi-
liera innovativadellecostruzioni. Tutti, infine,

hanno elogiato il coraggio e la lungimiranza

deipubbliciamministratori.Stiamoparlando

delnuovoponte nel comune di Gonnesa, lo-

calità dellazona sud ovestdella Sardegna,che

dopoil crollodi tre annifa,è statoricostrui-

to utilizzando tecnicheinnovative, e dei com-

menti deinumerosiespertichiamati primaa
progettare e poia realizzareun’infrastruttura
importanteper il territoriodel Sulcis,la cui ri-

levanzatecnica travalicai confini nazionali.Si
tratta infatti delprimoponte in cemento

ar-

mato precompressorealizzato in Europa con

strato corticalerinforzato in barre di polimeri

e di vetro (Glassfiber reinforcedpolymer).Una

tecnologiaibrida,in cui la precompressioneè
ottenuta contrefoli in acciaioadalta resisten-

za,mentregli stratiperifericiesposti all’attac-
co ambientalesonoconfinati dabarre in Gfrp.

Gioco di squadra
L’operazioneèstataresapossibilegrazie aun
lavorointerdisciplinareche havistolavorareas-

siemediverse societàdi ingegneriacivile e le
istituzioni: il comune di Gonnesa, l’universi-

tà degli studi di Cagliari,l’university of Mia-

mi negliStati Uniti,ManiniPrefabbricati, Se-

cured Solutions,Sireg GeotecheAsdea.

Caratteristichedelponte
Il nuovo ponte, lungo23 metri e 30 e largo

9 metri e 10 centimetri, si componedi sette

nervatureprincipali,di 1200 per500millime-

tri,unitedacinquediaframmiintermedi euna

piastragettata in opera. Lasoluzioneadottata

hapermessodi creareun involucroprotettivo

attorno alnucleodeglielementiarmaticon tre-

foli in acciaioconvenzionali.Lascelta di adot-

tare una tecnologia costruttiva ibrida(calce-

struzzo armatoe involucroconbarre in fibra

di vetro)nasce dall’esigenza,espressain parti-

colaredalcomunedi Gonnesa,di garantireuna

maggioredurabilitàdellestrutture in cemento

armato esposteall’aggressionedegliagenti at-

L’INNO VAZIONE CHE SI FA STRADA
IntervistaalprofessorFaustoMistrettadell’universitàdiCagliariche,conla suasocietà,SecuredSolutions,

siè occupatodellaprogettazionedelpontediGonnesa.

Il ponte di Gonnesain localitàFantanamare:posa delletraviprefabbricate

ProfessorMistretta come
spiegal’interesse del
comunedi Gonnesaper
soluzioni tecnichecosì

all’avanguardia?
Quantoaccadutoa Gonnesa
nonrappresentaunfatto

isolato.Leiniziativedienti

pubblicieprivatichechiedono

soluzioniinnovativeagaranzia

delladurabilitàdelleopere
sonosemprepiùnumerose.
Un interessenato,purtroppo,

soloaseguitodellatragedia
del crollodelPonteMorandia

Genova.Oggi,le amministrazioni

pubblicheei concessionaridei

servizidiretesonopiùattenti
ai temidelladurabilitàedella

manutenzionedelleopere.Ma

altrettantonotesonole difficoltà

degli entilocaliaprocedere

conpianiprogrammati

d’ispezioneemanutenzione

delleinfrastrutturediloro

competenza.Mancano

personaleerisorse,conil

risultatochelestrutture

invecchianoesideteriorano.Si

trattaperlopiùdi operechesono

arrivateallafinedellorociclodi

vitae chespessositrovanoin

ambientiaggressivi,comequello

marino.

Gonnesa,quindi,

rappresentauncaso
esemplare?

Puòfarescuola,certo,

soprattuttonelcampodelle

opereminori.

Riguardo aicostidi queste
soluzioni,cosarisponde?

Icostisonomaggiori,certo,ma

conquestatecnologiaaumenta

la durabilitàdell’opera;icostisie
ripaganoampiamente.

Avetesvoltodelleprove

sperimentaliprimadi

approvareilprogetto?

Pervalutareilcomportamento
a tagliodellebarre,all’interno
deilaboratoriuniversitari,

abbiamoavviatounacampagna

diprovesutraviditremetridi

lunghezza;seguitadaun’altra
fasediverifichesuunatrave

identicaaquellemesseinopera

aGonnesa.

Unlimitedi questa
tecnologiaè l’adattabilità...
Certo.Permaneancoraunlimite

tecnologicoriguardola piegatura,

chedev’essererealizzatadal
produttoredellebarre.Mava
anchericordatocheoggiè

possibileprodurrebarreche,una
voltapiegate,nonsi sfibrano.La

normativapoiprevedechela

lorolavorazionedebbaavvenire
inappositicentridilavorazione,

incuisaràpossibilerealizzareil

processodipultrusione.Masiamo

difronteaunproblemadestinato

asoluzione.

Sipuò affermare chenel caso

diGonnesa abbiavinto lo
spiritodisquadra?

Certamente,senzailcontributo

dituttiil risultatononsarebbe

statoraggiunto.C’èstatoun

giocodi squadraveramente
encomiabile.Inpiù,abbiamo
avutoduesoggettiche

hannospintopiùdialtri:

l’amministrazionecomunale,
chehaavutofiduciainnoi,eil

professoreNanni,cheè statoil

veromotivatoredell’operazione.
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LATECNOLOGIAIBRIDAIMPIEGATAHACOSTI

PIÙALTIMA UNCICLODI VITASUPERIORE

RISPETTOALLESOLUZIONITRADIZIONALI

AN TONIO TIRAGALLO

RUPCOM UNE

DI GONNESA

«Laprogettazioneela

realizzazionedelnuovo

ponte diGonnesamerita

alcuneconsiderazioni

di caratteregenerale

cheesulanodallapur

importantevalutazione

tecnica.Èlastoriadiun
lavorodisquadra,diun
rapportofiduciario,di
credibilitàcresciutapasso

dopopasso,diassunzione

di responsabilità

dapartedituttigli

attoridelprocessosianellafaseprogettualeche

realizzativa.Assunzionediresponsabilitàdapartedi

un’amministrazionecomunalechehadimostrato

lungimiranzaecoraggionelprocederesullastrada

dell’innovazione.Cheèstatol’identicospiritoche
haanimatoilmio lavorodiresponsabileunicodel
procedimento.Allabaseditutto ciòc’èstatoilgrande
rapportodifiducianellecapacitàenell’esperienza
delprogettistadell’opera,fruttodiunaconoscenza

personalepluriennale.Fiduciacheho registrato

neimieiconfrontidapartedell’amministrazione
comunalediGonnesa.Illavorodisquadrainfine

èstatol’ingredientefondamentaleperlariuscita
dell’opera.Tuttihannorematonell’identicadirezione,
consapevolidilavorareperdimostrarechenel

settoredellecostruzionienellarealizzazionedelle

operepubblichel’innovazioneè possibile».
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CHIHA FATTO COSA

Opera
PontediGonnesa

Luogo
Gonnesa,localitàFontanamare,Cagliari

Committente
RegioneAutonomadellaSardegna,
ComunediGonnesa

Impresaesecutrice

ManiniPrefabbricati

BarreinvetroresinaSiregGeotech
SiregGeotech

Progettazioneedirezionelavori
SecuredSolutions

Responsabileunicodelprocedimento

AntonioTiragallo

Consulenzatecnicoscientifica
AntonioNanni(UniversityofMiami),Mauro
Sasso(UniversitàdegliStudidiCagliari),Manuel

BoccoliniManiniPrefabbricati),Gabriele( Balconi
(SiregGeotech),FaustoMistretta (Secured
Solutions),GuidoCamata(Asdea),Giacomo
Calzoni(AssociazioneInfrastruttureSostenibili)

Coordinatoredellasicurezza
GiulioPisu

Importodelleopere
557.000euro

Fotografie
ManiniPrefabbricati,SecuredSolutions,

SiregGeotech

IL PON TEDI GONNE SA?UN’OPERA ICONI CA

Il ponte a posaavvenutadelle traviprefabbricate

Operaiallavoroper il sollevamentodiuna traveprefabbricata

IntervistaadAntonioNanni,docenteall’UniversityofMiamiepresidentedell’AmericanConcreteInstitute.LaureatoiningegneriaaBologna,da
diversianniAntonioNanni vivee lavoranegliStatiUniti,doveinsegnaIngegneriacivileearchitettonicaall’universitàdiMiami,inFlorida.Inoltre35

annidiattivitàprofessionaleeuniversitarialasua ricercasièconcentratasuisistemicompositiavanzati.Nanniè condirettoredelCentrodiricercadel
NationalScienceFoundationperl’integrazionedeicompositinelleinfrastrutture.Direcenteèstatoeletto presidentedell’AmericanConcreteInstitute,
lapiù importanteorganizzazionealmondoinmateriadicementoarmatoe cementoarmatoprecompresso.PerilpontediGonnesa,Nannihafornito

probonolasuaconsulenzatecnicoscientifica.ImpreseEdili,incollegamento,l’haintervistatonellasuacasadiMiami.Eccocosaci ha risposto.

Professore,perchéil ponte di tecnologia.Direcente,nel North Comespiegaildivario tra
Gonnesa, lecui dimensioni

sonocontenute,rappresenta

un traguardo importante
perilnostroPaese?
Perchéèil primoponte,inItaliae
inEuropa,le cuitravisonostate

realizzatecon unatecnologia

ibrida,valeadirein cemento

armatoprecompressocontrefoli
inacciaioe conbarreinvetroresina

inGlassfiberreinforcedpolymer,

comearmaturaataglio.

Quindi potrebberappresentare

un elementodi novitànel
panoramacontinentale?

Certamente.Indipendentemente

dallesueridottedimensioni,sitratta

diun’operaiconicaproprioperil
suocarattereibridoed’innovazione.
FinalmenteancheinItaliaenel

VecchioContinentes’iniziano
a sperimentaresoluzionichesi

avvicinanoaquantonegliStatiUniti

già sirealizzadadiversotempo.

Cosaè avvenuto negliUsa?

NegliStatiUnitiquestatecnologia,

cheprevedel’usodelGfrp,ènota

e applicatadatrent’annieoggi

esistononormeappositesiaper
leinfrastrutturesiapergliedifici.

NegliUsasono circa300 lesolette

diponti realizzaticonquesta

Carolina,sonoincostruzione

dueponti,con luciimportanti,

realizzaticon ilsolousodelGfrp

e del CarbonFrppercavidi
pretensione,applicatisiaperle

fondazionicheper l’impalcato.

Qual è l’interesse aimpiegare
armaturein Gfrp?
Adifferenzadell’acciaio,sitrattadi

materialinonsoggettia corrosione.
Inambientiaggressivi,comequelli

marini,lapenetrazionediclorurie
ilprocessodicarbonatazionedel

calcestruzzo,esuccessivamente

dicorrosionedellearmature,
rappresentanounproblema

diprimariaimportanzaperla

sicurezzaeladurabilitàneltempo

dellestrutture.Collocare,come

nelcasodiGonnesa,lebarrein

Gfrpall’esternodellasezionedelle
travienellasoletta impediscela

corrosionedegli elementistrutturali.

Siamodi fronteaunesempio

di evoluzionetecnologica?

Direidisì.Perl’Italiael’Europa
sitrattadiunasoluzione

moltointeressante,chespero

rappresentil’iniziodiuna
nuovastorianelcampodella

realizzazionedelleinfrastrutture

e,aggiungo,delleoperecivili.

Ivantaggi dellatecnologia
sononoti.Qualisono

invecegli attualilimiti?
Comenoto,l’acciaioè unmateriale

elasto-plasticocongrandeduttilità,

mentreimaterialicompositisono

elasticiequindifragili.Daqui

derivaunaprimaindicazione:con

l’usodelGfrpoccorreprestare

attenzioneallarispostasismica.

Untemache indiversepartidel

mondo(Usa,Giappone,Nuova

Zelanda)sistastudiandoafondo.

Poic’èiltema dellapiegaturadelle

barre,chenonpuò avvenirein

cantiere.Leresinetermoindurenti,

unavoltapolimerizzate,non

possonopiùesseretrasformate.
Anchesuquestofrontesono

inarrivonovitàinteressanti.

l’esperienza Usaelanostrasul

temadellearmaturein Gfrp?

Sono convintochetuttodipenda

dalladifferenteculturatecnica.

L’ambientestatunitenseè persua

natura disponibileainnovare,

a cambiare,atrovaresoluzioni.

E questoatteggiamentoha

permeatolaculturatecnicaanche
delnostrosettore.In Italia,invece,

la culturatecnicadominanteè
intimamentelegataaltradizionale

cementoarmatoe alcalcestruzzo
precompresso.

Di frontealtemadellacorrosione

dellestrutturein acciaioleimprese
eiprogettististatunitensihanno

avvertitol’esigenzadisuperare

questolimite.

Per questoilpontediGonnesa

rappresentaunesempio

paradigmatico:quandolaproposta

tecnicaverrà compresainpieno,

speriamopresto,sarannolestesse

imprese apuntaresuquesta

tecnologia.Quandoverrannocoltii

vantaggi,ilsaltotecnologicoavverrà

naturalmente.L’industriaitaliana
dellecostruzionièungioielloe

quando partenonsifermapiù.
IlcasodelpontediGonnesaèla
dimostrazionechelafilieranonsolo

esiste,macheèingradodidar vita

a esitidi altocontenutotecnologico.

mosferici (in questocaso all’aerosolmarino) e

contenerela carbonatazionedelcalcestruzzo e

la corrosionedelle barre d’acciaio.Durabilità,

stimataattornoai centoannidi vita utile, e

riduzione delleattività manutentiveneltempo

sono gli obiettivi prioritari delcasostudio del

ponte di Gonnesa.L’armaturain Gfrp è stata

utilizzata in tuttele parti più esterne delle tra-

vi, mantenendol’impiego dell’acciaioadaltare-

sistenzaperi trefolidi precompressioneedelle

barre in acciaiozincato perle armaturea taglio

di interfaccia tratravie impalcato.

Mix di calcestruzzoe
armaturain Gfrp
Per garantire una maggior duratadell’opera,
prestazionielevateeun minorimpatto ambien-

tale complessivo,determinante è stata l’attività

di ricerca di misceleottimali peril calcestruz-

zo ela scelta di impiegarearmature di confina-

mento in materiale composito.Per i mixdi cal-

cestruzzo,la ricerca,avvenutain collaborazione

con il dipartimentodi ricerca e sviluppodi Ma-

nini Prefabbricati,è statacondottaneilaboratori

dell’università di Cagliariehaportato alla de-

finizione di duemix designottimizzati siaper

glielementi prefabbricaticheperquelli gettatiin

luglio 2023 •7

opera.Per lascelta di un’armaturadi confina-

mentoin polimeri rinforzaticon fibre di vetro

perle travie l’impalcato,decisivoèstato l’appor-
to dellearmatureGlasspreeprogettate erealiz-

zatedallaSiregGeotechdi Arcorein Brianza:le

uniche oggidisponibilisulmercatoin materiale

compositoGfrpdotatedi certificazioneeuropea

Eta(EuropeanTechnicalAssessment).Il calce-

struzzodeglielementiprefabbricati è statootti-
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APPLICAZIONI

IN CONTESTIAMBIENTALIDIFFICILI,

COMEQUELLIMARINIOINPRESENZADI

CAMPIELETTROMAGNETICIODIGELO,

LAVETRORESINAPOTRÀDIVENTARE,

RISPETTOALL’ACCIAIO,UNASCELTASICURA

EVANTAGGIOSAPERDUREVOLEZZA,

LEGGEREZZASOSTENIBILITÀE Armaturadelpontein cementoarmatoprecompressoe,in coloreverde

chiaro,l’armaturaausiliariainbarredipolimeririnforzaticonfibredivetro

SERVEINNO VARE EDIVERSIFICARE
Hamodernizzatol’aziendadifamigliatraghettandolanell’eradell’innovazioneedeldigitale.LeièSonjaBlanc,ceodiSiregGeotech,piùvoltepremiata
perilsuoimpegnodidonnanelmondodell’impresa.Dal2009guidalapiùimportantesocietàdelgruppo,cheoperaneisettoridellageotecnica
edell’ingegneriacivile.AleiImpreseEdilihachiestoilsignificatocheperlasuasocietàassumelarealizzazionedelpontediGonnesa.
«Quell’operapernoirappresenta
l’aperturaversonuovimercati,
differentidaquelliincui

lavoriamotradizionalmente.

Imaterialicompositi,infatti,

nonsonopernoiunanovità:

liproduciamoda30annieda
semprevengonoimpiegati

occasionedigrandilavoridi
scavosotterraneiodiripristino

Conil pontein Sardegna,

cosacambiapervoi?
Ciòchecambiaèlaclientela:

daigrandicontractornazionali

einternazionali,aiprogettisti

in

».

e allemedieemedio-piccole

imprese,checostituisconoil
tessutoportantedelsettore

italianodellecostruzioni.

Gonnesaèladimostrazione

cheèpossibileintrodurre

innovazioneevantaggi
anchenelsettoreedilizio.

Conl’obiettivodisostituire
l’acciaionellecostruzioni?
Nessunaambizionediquesto

tipo.Pensiamoperòchein
certicontestiambientalidifficili,

comequellimarinioinpresenza

dicampielettromagnetici

o digelo,lavetroresina

potràdiventare,rispetto
all’acciaio,unasceltasicurae
vantaggiosaperdurevolezza,

leggerezzaesostenibilità.

Perarrivarequestoa
risultatoservitoè

tantotempo...
Sì,parecchio.Bastipensare

alfattocheperlenostre

applicazioninonesistevano

normedirifermento.Ci
siamofatticaricodiquesta

esigenzae,in collaborazione

conl’Istitutoperletecnologie

dellecostruzionidelCnr,

abbiamoottenutola
certificazioneEta(European

TechnicalAssesstment)delle

barreinvetroresinaperil

rinforzodeglielementiin

cementoarmato.Unpercorso
iniziatonel2019conclusoe

nell’autunnodell’annoscorso.

Perchénellecostruzioni

siregistraunrisveglio

d’interesseneiconfronti
deimaterialiinnovativi?

Pensoallanovitàintrodotta

dalPianonazionalediripresae

della
settore

ilconsolidamentodelterreno,

inmaterialebiodegradabile,

ma

verso

meno

gliaggiornamentinormativi.

resilienza.Poiaunamaturazione

culturatecnicadel
neiconfrontidei

materialiinnovativi.Faccioun

esempio.Dadiversianni,per

produciamoitubid’iniezione

solodirecenteabbiamo
registratouninteressecrescente

nell’usoditaleprodotto.
Lentamenteilcompartodelle

costruzionisistaorientando
prodottiecomponenti

impattanti,complicianche

8 • luglio2023

Gettodell’impalcato

mizzatoattraversounacampagnadi prove

rametrichecondottasumix-designrealizzaticon

l’impiego di additivisuperfluidificantieaccele-

rantidi nuovagenerazione.

Barre in fibra di vetro
per calcestruzzo

Lebarrein fibra di vetroGlasspreedi Sireg,

sponibiliin varidiametri,sonofabbricate

condoil processodi pultrusione,chepermette

di realizzareprodottidalleelevatecaratteristi-

chemeccanicheedi durabilità. Il vetro,in par-

ticolare,consentevantaggigrazieaunaserie

caratteristichechimico-meccanicheche,in re-

lazioneai costi,lo rendonooggiunasoluzione

indicataperapplicazioni in ambientipartico-

larmenteaggressiviperle comuniarmaturein

acciaio,qualisonogli ambientisalini.

Test in laboratorio

e in stabilimento

Preliminarmenteallaprogettazionedelponte,nel

laboratoriodell’universitàdi Cagliari,èstatosvi-

luppatoun progettodi ricercasuproviniditra-

vein scalaridotta,mentredirecente,nellostabi-

limentodiManiniPrefabbricati,èstatoeseguito

pa-

di-

se-

di
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unciclodi provedicarico,in scalareale,supro-

totipidellemembratureprincipali,suunatrave

daponte(leprestazionisonostatemonitorateda

unsistemadi sensoriesofisticatialgoritmidi in-

telligenzaartificialesviluppatidaAsdea;nda).Le

provein stabilimentohannoindagatosialostato

limited’eserciziochelacapacitàultima.

I vantaggi della tecnologia

ibrida
La realizzazionediunainfrastrutturaa tecno-

logiaibridaconsente di minimizzarela mano-

dopera in cantiereedi eliminarel’usodicasse-

SOSTENIBILITÀ

LAREALIZZAZIONEDI

UN’INFRASTRUTTURAATECNOLOGIA

IBRIDACONSENTEDIMINIMIZZARE

LAMANODOPERAINCANTIEREDIE

ELIMINAREL’USODICASSEFORME.

COMPLESSIVAMENTE,LASOSTENIBILITÀ

DELPROGETTOÈSTATAPERSEGUITA

ATTRAVERSOLACORRETTASCELTADEI

MATERIALIE L’OTTIMIZZAZIONEDEI

PROCESSIPRODUTTIVI,INSTABILIMENTO

COSÌCOMEINCANTIERE

Traveprefabbricataultimata

LEONA RDO CASALI

DIRETTORE

TECNICO DI MANINI

PRE FABBRICATI

«Lavorarealla

progettazionee
realizzazionedelponte

atecnologiaibridadi
Gonnesa,perManini

Prefabbricatinonèstata

un’assolutanovità.Da
tempo,studiavamole

possibiliapplicazioni

tecnologichesu

infrastruttureincemento

armatoprecompressodi

armatureausiliarieinbarre
dipolimeriefibredivetro,

comerinforzodeglistraticorticaliespostiall’attacco
ambientale.Quandopoidallaricercasièpassatialla
faseproduttivaèstatoinevitabileoperarealcuni

adattamentioperativi.Sedovessidirequalèstata

lafasepiùimpegnativatratuttequelleaffrontate,
nonavreidifficoltànell’affermarecheèstataquella
iniziale,quandocioèsiètrattatodidecideredi

investiresuquestasoluzione».

forme,sposandodi fattolatecnicadenominata

AcceleratedBridgeConstruction(sitrattadiun

processocostruttivocheprevedelarealizzazio-

ne in stabilimentodi partiimportantidi un

ponte,accelerandola suaposain opera).

generale,perl’organizzazionedelcantiere,tale
sceltatecnologicahapermessodiversivantag-

gi:maggiorleggerezzadell’infrastruttura;sem-
plificazionedellastrutturadeiponteggi;minor

impiegodistrutturetemporanee;riduzionedei

costidi trasportoe posa.Sulpianotecnico,in-

vece,haconsentitola realizzazionedi un in-

volucroesternoin gradodi garantiremaggior

Armaturainstabilimentodellebarreinacciaio

Testin stabilimentodell’ottavatravedell’appalto

In

duratae unabuonafiniturasuperficiale;pro-

tezionedellepartiterminalideitrefolid’accia-
io delletraviprecompresse;maggioreefficien-

zadelcopriferro;utilizzo di additividi nuova

generazione.

Sostenibilità ambientale

Lasostenibilitàdelprogettoèstataperseguita

attraversolasceltadeimateriali e l’ottimizza-
zionedeiprocessiproduttivi.Perglielementi

prefabbricatiin calcestruzzosonostatiutiliz-

zatiadditivisuperfluidificantieacceleranti di

nuovagenerazione,chehannopermessouna

einvetroresinadelletraviprefabbricate
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riduzionedi circa il 10%dell’anidridecarbo-
nica equivalente.L’usodi barrein vetroresina

neglistraticorticalihaconsentitodi ottene-

re beneficiin terminidi impattoambientale

grazie a unaduratadelciclodi vita di circa

100anni,conrisparmisuicosti di manuten-

zione.La sceltadi travi egusciin calcestruz-

zo prefabbricati,in sostituzionedellecassefor-

me ordinarie,hapermesso un aumentodella

produttivitàin cantiereche,grazieallafacili-

tà di installazionedelGfrp, haportatoauna

riduzionedeitempi di costruzionestimatatra

il 30e il 40%.

AGONNE SA VIN CE
LA FILIE RA ITALIANA

DELLE COSTRUZIONI

IntervistaaGabrieleBalconi,

responsabiletecnicoSiregGeotech.

Ingegnere,leihaseguitopasso

dopopassolosviluppodelprogetto

di Gonnesa.Qualè,a suoavviso,il

principalemessaggiochescaturisce

dallarealizzazionediquell’opera?
Sicuramentelagrandecompetenzatecnica,

scientificaeimprenditorialedeiprofessionistie
dellesocietàcoinvolteinquestoprogetto.Èstata
ladimostrazionedell’esistenza,nelnostroPaese,
diunafilieraall’avanguardiainquestocampo.

Qualialtriinsegnamentioffrela

realizzazionedelpontedi Gonnesa?

Cheèpossibilesuperaregliostacolitecnici
esistenticonlaricercaelosviluppodisoluzioni

migliorative,ancheinunsettorediattività

consolidatocomequellodellestrutturein

cementoarmato.Conpropostecapacidigarantire

unamaggioredurabilitàdelleopererealizzate.

Siriferisceallatecnologiadelle
barreinvetroresina,cheperòha

ancoradeilimititecnici...

Sitrattadilimiticheriguardanolapiegatura
dellebarreunavoltagiunteincantiere.Stiamo
lavorandoanchesuquestofronte,siaperuna

maggioreintegrazionedelleattivitàdicantieree

dellafabbrica,siaconlosviluppodiunatecnologia
checipermettadirealizzareilriscaldamento

elapiegaturadellebarreall’internodicentridi
trasformazione.Sitrattadiunasoluzioneche

lanceremosulmercatol’annoprossimo.

Perarrivarealrisultatoraggiunto

conil progettodelpontediGonnesa
cisonovolutiannidi ricerca...

Esattamente.Unodeipassaggisalientisi

èregistratoconl’ottenimento,avvenuto
nell’ottobrescorso,dellavalutazionetecnica
europeaEta(EuropeanTechnicalAssessment)

perlafamigliadibarreestaffevetroresinain
Glasspreedestinatealrinforzoopereedilidi e
altrielementiincementoarmato.Siètrattato

dellaconclusionediuniterduratopiùditreanni.
Ogginellacassettadegliattrezzidell’ingegnere
strutturistaèutilizzabileanchequesta
tecnologia.IlprogettodelpontediGonnesa

nascecomeprimocasodiquestaevoluzione.
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